
Salle Allard l’Olivier 
 

Description technique 
 
 

Adresse : Grand Place 1, 7390 Quaregnon 
(Dans l’hôtel de ville, à l’étage)  

 
Dimensions plateaux 
 
Plateau : 7,00m X 7,00m et 8,00m X 14,00m de mur à mur 
Cadre de scène : 6,95m X 5,20m 
Distance cadre de scène au rideau de fond : 7,00m 
Hauteur du grill : 6,50m 
Accès sur le plateau par le côté cour 
 
 
Proscénium 
 
Parque en hêtre de 14,30 X 4,00 X 0,55m (fixe), en contre bas de la scène de 0,60m 
 
 
Capacité de la salle 
 
Il est interdit de dépasser 280 personnes.   
 
 
Accès 
 
Par la Grand Place de Quaregnon (passer entre l’hôtel de ville et BPost) 
 
Attention : l’accès à la salle se fait par des escaliers, donc prévoir de la main d’œuvre pour le 
déchargement et le rechargement !!!! 
 
Un petit ascenseur de deux personnes, accessible au rez-de-chaussée, est disponible mais ne 
permet pas de monter des objets encombrants. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Installation technique de la salle 
 

 
Mis à disposition sous-réserve de l’accord du régisseur et de disponibilité du matériel. 
 
Machinerie 
Porteuse motorisées  
Plateau : 6 (équipée de 8 circuits par perche). 
Salle : 1 (équipée de 11 circuits, 10 utilisable). 
 
Porteuses fixes sur le plateau : 4 (équipée avec des frises). 
Rideau de scène électrique à vitesse constante (+/- 30 sec). 
Rideau de fond de scène manuel. 
Pendrillons : 5 plans montés sur rotules. 
Ecran de projection blanc de 6m X 5m au niveau du cadre de scène. 
 
 
Eclairage 
Plan convexe RVE 1KW    22 
Découpe RVE 30°/54 1KW    3 
Découpe Rober Juliat 614 1KW   4 
Découpe Rober Juliat 613 1KW   4 
Cycloïdes RVE 1KW     12 
Par 64       22 
Par Led Showtec Power Spot 9 Q5   8 (fixe sur perches 3 et 6) et 4 au sol 
Pieds Manfrotto     2 
Pieds de sol trio     10 
Conversion CEE 16a m/shuko 16a f   10 
Conversion CEE 16a f/shuko 16a m 
Circuits de 2 KW     71  
Booster DMX Showtec DB-1-8   1 
 
 Console :  
- Infinity Chimp Tour Pack (installée en régie)  

(Se compose d’une « Chimp 100 », de l’extension « Banana » et de deux écrans tactile)  
 
Son 
Console de mixage Allen & Heath QU24 (installée en régie)  1 
Patch de scène de 16 entrées et 6 retours + façade 
Lecteur CD avec auto-pause    1 
Sub L-Acoustics SB 15P    2 (façade salle) 
HP L-Acoustics 108P     4 (façade salle) 
HP L-Acoustics 108P     2 (retour) 
HP Electro-Voice ZLX-15P    4 (retour) 
Pieds pour enceintes     2 
 
 

 

https://www.highlite.com/en/55030-chimp-tour-pack.html
https://www.highlite.com/en/55030-chimp-tour-pack.html


 
 
Micros :  
- Shure SM58     5 
- Shure SM57     4 
- Shure PG56     3 
- Shure PG52     2 
- Shure PG81     2 
- Shure HF BLX4 – SM58    2 
- Shure HF casque ou lavallière (cravate) PGX4 (pour la voix parlée)  1 
- Shure HF SLXD14E avec micro casque SM35    1 
- DI-Box LA Audio DI2    4 
- Pieds micros avec girafes    10 
- Petit pieds micros avec girafes   4 
- Pieds micros pour utilisation sur table  4 

 
 
Vidéo 
Projecteur vidéo Panasonic PTD 5700 E   1 
Lecteur Blu-Ray Samsung (DVD/BD)   1 
 
 
Loge 
Table à maquillage avec miroir et éclairage pour quatre personnes. 
Douche et WC.   
Accès direct au plateau.   
 
 
Divers 
Alimentation 125 amp/380v à jardin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour toutes informations complémentaire et visite technique, contacter le régisseur à la 
Maison Culturelle au 065/78 19 50 ou pierre@maisonculturellequaregnon.be 
 
 
Régisseur : Pierre Marache   

065/78 19 50 (bureau) 
0471/69 26 24 (numéro pro) 
(Pendant les heures d’ouverture des bureaux) 
pierre@maisonculturellequaregnon.be 
 

Assistant technique : Laurent Faure 
065/78 19 50 (bureau) 
0472/53 57 38 (numéro pro) 
(Pendant les heures d’ouverture des bureaux) 
laurent@maisonculturellequaregnon.be 

 
La Maison Culturelle, rue Jules Destrée 355, 7390 Quaregnon 
Horaire d’ouverture des bureaux : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h. 

mailto:pierre@maisonculturellequaregnon.be
mailto:laurent@maisonculturellequaregnon.be

